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Univeyor  Layer  Picker®  está basado en una tecno-

logía patentada y es capaz de recoger más del 95% de 

productos en distribución al por menor. Todos los pro-

ductos ilustrados han sido recogidos en capas sin  

generar problemas.



Potente, patentado y universalmente práctico

Univeyor Layer Picker® emplea una tecnología de succión diferencial patentada para una recogida segura 

y de forma delicada del producto. Basado en un principio de cámara de bajo vacío sin ventosas, el sistema 

puede manejar más del 95% de productos en distribución al por menor, incluyendo muchos productos tradi-

cionalmente considerados inadecuados para operaciones automatizadas.El Layer Picker® proporciona a los 

almacenes y sectores de distribución una fl exibilidad crucial para satisfacer futuras demandas.

VENTAJAS

 Alta capacidad de sistema

 Rentable

 Ahorro de mano de obra – sólo se necesita una persona (por ej. para desembalar los palets de artículos)

 Recogida óptima y calidad de pedido

 Maneja todo tipo de palets conocidos

 Temperaturas de -27°C a 40°C

 Control inteligente

 Funcionamiento fi able

 Fácil mantenimiento

 La recogida universal proporciona un sistema fl exible y asegurado para el futuro

 Integración compacta y sencilla en los edifi cios existentes

Univeyor Layer Picker® utiliza 

un principio de cámara de bajo 

vacío patentada, sin ventosas, 

para un manejo ciudadoso y 

extremadamente efi caz.

Recogida de capas
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Muchas y grandes compañías ya han elegido una solución Layer Picker® de Univeyor, incluyendo Coca Cola, 

(AUS), Kuehne + Nagel (NL), Albert Heijn (NL), NETTO (DK), TOP-TOY (Toys’R’Us) (DK), ICA (SWE) (Ahold 

Group), EDEKA (GER), Kroeger (2 en USA), Mercadona (ES) y Schuitema (NL).



Recogida de capas

Aplicaciones con controles óptimos y servicio

Actualmente, la recogida de capas es un elemento clave en la cadena logística para distribuidores de volu-

men. El Univeyor Layer Picker® es ideal en sistemas para:

 Recogida de capas de lotes para palets de clientes de cargas mezcladas/palets no homogéneos.

    Las capas completas son recogidas de los palets de almacenamiento de artículos y conducidas a palets 

    de capas mezcladas, con o sin palets insertados entre las capas.

 

 Recogida y manejo de capas completas para la reposición de frentes de recogida.

    Las capas son despaletizadas y conducidas al frente de recogida 

    (opcionalmente singularizados y alineados).

SISTEMA DE CONTROLES

Las aplicaciones del sistema de controles del Layer Picker® pueden o no trabajar como un sistema de con-

troles autónomo, dependiendo de las necesidades del cliente. El sistema de controles interactúa con todos 

los sistemas ERP conocidos y se adecua a cualquier protocolo reconocido. Como sistema autónomo, éste 

es capaz de operar de forma autónoma después de bajar la información del lote.

El sistema de controles de Layer Picker® proporciona un control completo en línea y a tiempo real, inclu-

yendo una visión general de las operaciones y funciones, localización de productos, optimación de fl ujo 

y secuencias, etc. La interfaz está basada en un PC y tiene un menú con pantalla tactil para facilitar la 

operación.

Univeyor ofrece un concepto 

de servicio modular y a 

escala completa que incluye 

un servicio hotline de 24 

horas. 
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El sistema de 4 niveles comprende como mínimo una 

posición de recogida para cada artículo. Cada posición 

tiene capacidad de almacenamiento sucifi ente para 

un número de capas. Los artículos son recogidos 

manualmente en el frente del estante.

Layer Picker
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El Layer Picker®  recoge una capa 

completa, que es entonces colocada en una 

cinta transportadora y conducida al almacén 

de estantes de fl ujo para la reposición de la 

zona de recogida. 

Zona de recogida sólo reposición

Este es el más simple de los 4 ejemplos de aplicación ilustrados en las siguientes páginas. Utilizando 

Univeyor Layer Picker®, las capas completas pueden ser recogidas y conducidas para reposición de 

estantes en la zona de recogida.

La aplicación consiste en una entrada de palet y un sistema de salida, un sistema de estantes para capas 

completas y un sistema de controles autónomo que interactúa con el WMS.

Los palets son cargados en el sistema en la posición de entrada y pasan por una estación de control de 

patrón donde se escanea la identifi cación del código de barras. Utilizando la identifi cación, el sistema 

informa al Layer Picker® de las capas a recoger.

El Layer Picker® recoge una capa completa del palet. Una placa separadora se desplaza horizontalmente 

para recibir la capa. La capa es entonces empujada a una cinta transportadora y conducida al almacén de 

estantes para reponer la zona de recogida. La entrada fi nal de la capa en el estante es realizada por el 

vehículo de traslado.

OPERACIÓN DE RECOGIDA DE LOS ESTANTES DE FLUJO

La operación de recogida de los estos estantes se realiza manualmente o por un sistema de controles por 

medio de un diálogo en línea con la terminal situada en el vehículo de recogida.

El control de inventario y corrección de errores en el área de los estantes se realiza por medio del sistema 

de controles y un diálogo en línea con una terminal portátil PDA. 

Ejemplo de aplicación de Layer Picker
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El Layer Picker® recoge 

capas completas de palets 

de artículos y las conduce 

horizontalmente a los 

palets de clientes con 

cargas mezcladas, con o 

sin palets insertados entre 

las capas.

Almacenamiento 
de amortiguación

Embalado y etiquetado

Palets acabados
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Los palets de cliente en proceso son 

almacenados temporalmente en el sistema 

de almacenamiento de amortiguación 

hasta que la próxima capa del pedido del 

cliente esté lista para ser recogida del palet 

de artículos. 

Recogida de capas de lotes

Univeyor Layer Picker® es la elección correcta para transferir de forma efi caz y rápida las capas completas 

desde palets de artículos hasta capas mezcladas o palets de clientes no homogéneos.

En esta aplicación, el Layer Picker® es apoyado por medio de una entrada de palet y control de contorno, 

un sistema de almacenamiento de amortiguación para palets de clientes en proceso, un sistema de trans-

porte con cargador de palet automatizado y equipo a fi nal de línea para el embalado y etiquetado. El sis-

tema de controles trabaja como un sistema autónomo que se comunica con el WMS.

Los palets entran en el sistema en la posición de alimentación donde se controla el patrón y son escaneados 

tal y como se describe en el ejemplo 1.

El Layer Picker® recoge entonces las capas completas de los palets de artículos y los conduce horizontal-

mente al palet del cliente, creando palet de clientes con cargas mezcladas, con o sin palets insertados 

entre las capas (ilustrado a la izquierda).

Los palets de clientes en proceso son almacenados temporalmente en el sistema de almacenamiento de 

amortiguación (ilustrado en el fondo derecha) donde esperan capas adicionales de los próximos palets de 

artículos.

Los palets de artículos parcialmente recogidos son devueltos a través de la estación de embalado, sin ser 

embalados.

Los palets vacíos son apilados automáticamente  en el cargador de palets, desde el cual  el  Layer  Picker®  

también se abastece automáticamente de palets vacíos.

Una vez acabados, los palets de clientes son embalados y etiquetados, listos para su despacho.

Ejemplo de aplicación de Layer Picker
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Almacén de plataforma alta
(ASRS)
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El almacén de plataforma alta 

mantiene palets de artículos nuevos 

y parcialmente recogidos.

Recogida de capas de lotes con almacenamiento 
de palets

La aplicación de recogida de capas de lotes ha sido ampliada con almacén de palets de plataforma alta para 

palets de artículos recogidos parcial o completamente.

Los palets son alimentados en el sistema en lotes con los números de artículo necesarios para completer 

los pedidos en el siguiente proceso de recogida.

El almacenamiento de plataforma alta es un sistema estandar con pasillos y grúas automáticas de rápido 

movimiento. Desde el almacén, el Layer Picker® es alimentado automáticamente con palets para la 

recogida de capas de los palets de pedidos de clientes. El almacén también tiene palets de artículos 

parciales  para ser recogidos más tarde.

Cuando existen nuevos palets de artículos, se controla el patrón y son escaneados en la estación de 

entrada antes de ser conducidos al almacén de palets de plataforma alta. Desde aquí, los palets son 

recuperados y están a disposición cuando sean requeridos por el sistema de control.

PALETIZACIÓN DE ACUERDO CON EL PESO

Los palets almacenados son automáticamente suministrados al Layer  Picker® en una secuencia deter-

minada por el proceso de recogida de lotes y la clase de peso de los artículos (índice de protección), 

asegurándose de que los artículos más frágiles siempre sean los últimos en ser recogidos.

Ejemplo de aplicación de Layer Picker



14  15

Palets a ser 
suministrados con 
articulos recogidos 
manualmente
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Recogida de capas de lotes con almacenamiento de 
palet y zona de recogida

Al tratarse de lo último en soluciones para la recogida de capas, esta aplicación incluye estaciones de ali-

mentación de palets, almacén de palets de plataforma alta (ASRS), sistema de almacenamiento de amor-

tiguación para palets de cliente en proceso, sistema de estantes de fl ujo con frente de recogida, sistema 

completo de transporte, cargador de palet automatizado, embalado, etiquetado y sistema de controles.

La descripción de fl ujo es similar a los ejemplos de aplicaciones anteriores. Aquí el sistema de estantes de 

fl ujo (como se ve en el ejemplo 1) cumple los pedidos del cliente con artículos individuales.Siguiendo la 

recogida automática de capas completas en la estación Layer- Picker®, los artículos individuales son reco-

gidos en el área de estantes y añadidos manualmente a los palets del cliente.

Los palets de clientes completos son 

embalados en la estación de embalado 

automático y etiquetados para ser 

despachados posteriormente.

Ejemplo de aplicación de Layer Picker

Vehiculo Embalado

Escaner de 
etiquetas

Desem-
balado

Cargador 
de palet

Entrada 
de palet

Layer Picker

Entrada (salida) 
pilas de palets 
vacías

Palets parciales 
desde ASRS
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